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Serie ECO Edelstahl
AISI 304L AISI 316L

Abmessungen
Dimensions

Montageplatte
Mounting plate

Schutzart
Protection grade

Schließsystem, Anzahl
Locking element, amount

Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B × H × T (mm) B × H (mm)

08.ECOA.020.030.015 08.ECOB.020.030.015 200 × 300 × 150 150 × 250 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.030.030.015 08.ECOB.030.030.015 300 × 300 × 150 250 × 250 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.030.040.015 08.ECOB.030.040.015 300 × 400 × 150 250 × 350 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.030.040.020 08.ECOB.030.040.020 300 × 400 × 200 250 × 350 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.040.030.015 08.ECOB.040.030.015 400 × 300 × 150 350 × 250 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.040.040.020 08.ECOB.040.040.020 400 × 400 × 200 350 × 350 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.040.040.025 08.ECOB.040.040.025 400 × 400 × 250 350 × 350 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.040.050.020 08.ECOB.040.050.020 400 × 500 × 200 350 × 450 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.040.060.020 08.ECOB.040.060.020 400 × 600 × 200 350 × 550 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.040.060.025 08.ECOB.040.060.025 400 × 600 × 250 350 × 550 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.050.050.020 08.ECOB.050.050.020 500 × 500 × 200 450 × 450 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.050.050.025 08.ECOB.050.050.025 500 × 500 × 250 450 × 450 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.050.070.020 08.ECOB.050.070.020 500 × 700 × 200 450 × 650 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.050.070.025 08.ECOB.050.070.025 500 × 700 × 250 450 × 650 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.040.020 08.ECOB.060.040.020 600 × 400 × 200 550 × 350 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECOA.060.060.020 08.ECOB.060.060.020 600 × 600 × 200 550 × 550 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.060.025 08.ECOB.060.060.025 600 × 600 × 250 550 × 550 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.060.030 08.ECOB.060.060.030 600 × 600 × 300 550 × 550 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.080.020 08.ECOB.060.080.020 600 × 800 × 200 550 × 750 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.080.025 08.ECOB.060.080.025 600 × 800 × 250 550 × 750 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.080.030 08.ECOB.060.080.030 600 × 800 × 300 550 × 750 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.100.030 08.ECOB.060.100.030 600 × 1000 × 300 550 × 950 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.060.120.030 08.ECOB.060.120.030 600 × 1200 × 300 550 × 1150 IP 66 / NEMA 4X 2-Punkt / Ratchet, 1
08.ECOA.080.080.030 08.ECOB.080.080.030 800 × 800 × 300 750 × 750 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.080.100.030 08.ECOB.080.100.030 800 × 1000 × 300 750 × 950 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECOA.080.120.030 08.ECOB.080.120.030 800 × 1200 × 300 750 × 1150 IP 66 / NEMA 4X 2-Punkt / Ratchet, 1

• Edelstahl gebürstet AISI 304L oder AISI 316L
• Schutzart IP66 / NEMA 4X
• Stoßfestigkeit IK10
•             und          zertifiziert,         auf Anfrage
• Verzinkte Montageplatte inklusive

• Brushed inox AISI 304L or AISI 316L 
• Protection grade IP66 / NEMA 4X
• Impact resistance IK10
•             and          certified,        on request
• Zinc-coated mounting plate included

Die Gehäuse der Serie ECO Edelstahl sind sowohl in AISI 304L 
als auch in AISI 316L für extreme Anforderungen verfügbar. 
Alle Gehäusetüren sind mit einer umlaufenden, robusten Sili-
kondichtung versehen (Tu -50 bis +180°C), darüber hinaus sind 
ab der Baugröße 600x800 die Türen mit Montageleisten ausge-
stattet. Optional erhältliches Zubehör für den Innen- als auch 
Außenausbau ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmög-
lichkeiten.

The ECO stainless steel series enclosures are available in both AISI 
304L and AISI 316L for extreme requirements. All enclosure doors 
are equipped with a circumferential, robust silicone seal (Tu -50 to 
+180°C), furthermore from size 600x800 the doors are equipped 
with mounting strips. Optionally available accessories for indoor 
as well as outdoor installation allow a wide range of application 
possibilities.
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Serie ECO Edelstahl
AISI 304L AISI 316L

Abmessungen
Dimensions

Montageplatte
Mounting plate

Schutzart
Protection grade

Schließsystem, Anzahl
Locking element, amount

Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B × H × T (mm) B × H (mm)

08.ECOA.100.100.030 08.ECOB.100.100.030 1000 × 1000 × 300 950 × 950 IP 66 / NEMA 12 2-Punkt / Ratchet, 1
08.ECOA.100.120.030 08.ECOB.100.120.030 1000 × 1200 × 300 950 × 1150 IP 66 / NEMA 12 2-Punkt / Ratchet, 1

Serie ECO Edelstahl
AISI 304L AISI 316L

Abmessungen
Dimensions

Montageplatte
Mounting plate

Schutzart
Protection grade

Schließsystem, Anzahl
Locking element, amount

Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B × H × T (mm) B × H (mm)

08.ECPA.030.040.020 08.ECPB.030.040.020 300 × 400 × 200 250 × 350 IP 66 / NEMA 12 Vorreiber / Camlock, 1
08.ECPA.040.050.020 08.ECPB.040.050.020 400 × 500 × 200 350 × 450 IP 66 / NEMA 12 Vorreiber / Camlock, 1
08.ECPA.040.060.020 08.ECPB.040.060.020 400 × 600 × 200 350 × 550 IP 66 / NEMA 12 Vorreiber / Camlock, 2
08.ECPA.050.070.025 08.ECPB.050.070.025 500 × 700 × 250 450 × 650 IP 66 / NEMA 12 Vorreiber / Camlock, 2
08.ECPA.060.080.020 08.ECPB.060.080.020 600 × 800 × 200 550 × 750 IP 66 / NEMA 12 Vorreiber / Camlock, 2
08.ECPA.060.080.025 08.ECPB.060.080.025 600 × 800 × 250 550 × 750 IP 66 / NEMA 12 Vorreiber / Camlock, 2
08.ECPA.080.100.030 08.ECPB.080.100.030 800 × 1000 × 300 750 × 950 IP 66 / NEMA 12 Vorreiber / Camlock, 2

Serie ECO Edelstahl
AISI 304L AISI 316L

Abmessungen
Dimensions

Montageplatte
Mounting plate

Schutzart
Protection grade

Schließsystem, Anzahl
Locking element, amount

Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B × H × T B × H

08.ECSA.040.050.015 08.ECSB.040.050.015 400 × 617 × 150 (+20) 350 × 450 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 1
08.ECSA.040.060.020 08.ECSB.040.060.020 400 × 745 × 200 (+20) 350 × 550 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECSA.050.070.030 08.ECSB.050.070.030 500 × 903 × 300 (+20) 450 × 650 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECSA.060.080.025 08.ECSB.060.080.025 600 × 974 × 250 (+20) 550 × 750 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECSA.080.100.025 08.ECSB.080.100.025 800 × 1174 × 250 (+20) 750 × 950 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECSA.080.100.030 08.ECSB.080.100.030 800 × 1203 × 300 (+20) 750 × 950 IP 66 / NEMA 4X Vorreiber / Camlock, 2
08.ECSA.080.120.030 08.ECSB.080.120.030 800 × 1403 × 300 (+20) 750 × 1150 IP 66 / NEMA 4X 2-Punkt / Ratchet, 1

Kompaktschrank Edelstahl mit Doppeltür
• Edelstahl gebürstet AISI 304L oder AISI 316L
• Zweiflügelige Tür
• IP66 / NEMA 12, IK10
•             und          zertifiziert,        auf Anfrage
• Verzinkte Montageplatte inklusive

Kompaktschrank Edelstahl mit Sichtfenster
• Edelstahl gebürstet AISI 304L oder AISI 316L 
• Plexiglas-Sichtfenster, 4mm
• IP66 / NEMA 12, IK10
•             und          zertifiziert
• Verzinkte Montageplatte inklusive

Kompaktschrank Edelstahl mit Schrägdach
• Edelstahl gebürstet AISI 304L oder AISI 316L 
• Schrägdach für den Lebensmittelbereich
• IP66 / NEMA 4X, IK10
• Verzinkte Montageplatte inklusive
• Bodenflanschplatte

Compact enclosure stainless steel with double door
• Brushed inox AISI 304L or AISI 316L 
• Two-winged door
• IP66 / NEMA 12, IK10
•             and        certified,         on request
• Zinc-coated mounting plate included

Compact enclosure with window
• Brushed inox AISI 304L or AISI 316L 
• Plexi door, 4mm
• IP66 / NEMA 12, IK10
•             and        certified
• Zinc-coated mounting plate included

Compact Enclosure stainless steel with sloped roof
• Brushed inox AISI 304L or AISI 316L
• Sloped roof for food industry
• IP66 / NEMA 4X, IK10
• Zinc-coated mounting plate included
• Cable entry plate

mit Sichtfenster

mit Schrägdach

, zweitürig
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DIN-Schienen
DIN-Rails

Länge
Lenght

Breite
Width

Höhe
Height

Profil
Profile

Verpackungseinheit
Packaging Unit

Bestell-Nr./Order-Code mm mm mm

08.DZDS.000.125.000 125 35 7,5 TS35 / 7,5 10 St. / pcs.
08.DZDS.000.155.000 155 35 7,5 TS35 / 7,5 10 St. / pcs.
08.DZDS.000.175.000 175 35 7,5 TS35 / 7,5 10 St. / pcs.
08.DZDS.000.275.000 275 35 7,5 TS35 / 7,5 10 St. / pcs.
08.DZDS.000.375.000 375 35 7,5 TS35 / 7,5 10 St. / pcs.
08.DZDS.000.475.000 475 35 7,5 TS35 / 7,5 10 St. / pcs.
08.DZDS.000.575.000 575 35 15 TS35 / 15 10 St. / pcs.
08.DZDS.000.775.000 775 35 15 TS35 / 15 10 St. / pcs.

Material: Edelstahl AISI 304 (316L auf Anfrage)
*Anmerkung: Für 200mm hohe Sockel müssen  
2 Satz Frontblenden bestellt  werden.

Material: Stainless steel AISI 304 (316L o.r.)
*Note: For 200mm high plinths 2 sets of front 
panels must be  ordered.

Winkel für Wandbefestigung
Wall-mounting brackets

Material
Material

Tragkraft  pro Stück
Load per piece

Verpackungseinheit
Unit size

Bestell-Nr. / Order-Code kg
08.EZWB.00B.000.001 Edelstahl / AISI 316L, 2,5mm max. 30 kg 1 Set = 4 St. / 4 pcs.

21

Ø10

25

13

Sockel
Plinth

Frontblenden 
Front panels

Seitensockel 100mm 
Side plinth 100mm

Seitensockel 200mm *
Side plinth 200mm *

B1 B2 B3 T1 T2

  für Schrankfläche 
  for enclsoure area

1 Set = 2 Stück / 2 pcs.
Bestell.-Nr. / Order-Code

1 Set = 2 Stück / 2 pcs.
Bestell.-Nr. / Order-Code

1 Set = 2 Stück / 2 pcs.
Bestell.-Nr. / Order-Code

mm mm mm mm mm

  600 × 300 08.EZSF.06A.010.000 08.EZSS.00A.010.030 08.EZSS.00A.020.030 600 578 500 277 255
  600 × 400 08.EZSF.06A.010.000 08.EZSS.00A.010.040 08.EZSS.00A.020.040 600 578 500 377 355
  800 × 300 08.EZSF.08A.010.000 08.EZSS.00A.010.030 08.EZSS.00A.020.030 800 778 700 277 255
  800 × 400 08.EZSF.08A.010.000 08.EZSS.00A.010.040 08.EZSS.00A.020.040 800 778 700 377 355
1000 × 300 08.EZSF.10A.010.000 08.EZSS.00A.010.030 08.EZSS.00A.020.030 1000 978 900 277 255
1000 × 400 08.EZSF.10A.010.000 08.EZSS.00A.010.040 08.EZSS.00A.020.040 1000 978 900 377 355
1200 × 300 08.EZSF.12A.010.000 08.EZSS.00A.010.030 08.EZSS.00A.020.030 1200 1178 1100 277 255
1200 × 400 08.EZSF.12A.010.000 08.EZSS.00A.010.040 08.EZSS.00A.020.040 1200 1178 1100 377 355

Wetterschutz
Weather protection

Breite B
Width B

Höhe H
Height H

Tiefe T
Depth

 für Schrankfläche 
  for enclsoure area Bestell-Nr./Order-Code mm mm mm
  400 × 200 08.EZRD.04A.000.020 400 58 220
  500 × 200 08.EZRD.05A.000.020 500 58 220
  500 × 250 08.EZRD.05A.000.025 500 58 270
  600 × 250 08.EZRD.06A.000.025 600 58 270
  600 × 300 08.EZRD.06A.000.030 600 58 320
  800 × 300 08.EZRD.08A.000.030 800 58 320

20
0

10
0

B1

B2
T1 T2

11

11

B3 ø9

Winkel für Wandbefestigung / Wall mounting brackets

Sockel / Plinth

Wetterschutz / Weather protection

DIN-Schienen / DIN-Rails

B T

H

Material: Edelstahl AISI 304 (316L auf Anfrage)

Material: Stainless steel AISI 304 (316L o.r.)
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Serie ECO Edelstahl, Einzeltür/single door
Abmessungen Montageplatte

AISI 304L AISI 316L Dimensions Mounting plate
Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B H T MB MH

08.ECOA.020.030.015 08.ECOB.020.030.015 200 300 150 150 250
08.ECOA.030.030.015 08.ECOB.030.030.015 300 300 150 250 250
08.ECOA.030.040.015 08.ECOB.030.040.015 300 400 150 250 350
08.ECOA.030.040.020 08.ECOB.030.040.020 300 400 200 250 350
08.ECOA.040.030.015 08.ECOB.040.030.015 400 300 150 350 250
08.ECOA.040.040.020 08.ECOB.040.040.020 400 400 200 350 350
08.ECOA.040.040.025 08.ECOB.040.040.025 400 400 250 350 350
08.ECOA.040.050.020 08.ECOB.040.050.020 400 500 200 350 450
08.ECOA.040.060.020 08.ECOB.040.060.020 400 600 200 350 550
08.ECOA.040.060.025 08.ECOB.040.060.025 400 600 250 350 550
08.ECOA.050.050.020 08.ECOB.050.050.020 500 500 200 450 450
08.ECOA.050.050.025 08.ECOB.050.050.025 500 500 250 450 450
08.ECOA.050.070.020 08.ECOB.050.070.020 500 700 200 450 650
08.ECOA.050.070.025 08.ECOB.050.070.025 500 700 250 450 650
08.ECOA.060.040.020 08.ECOB.060.040.020 600 400 200 550 350
08.ECOA.060.060.020 08.ECOB.060.060.020 600 600 200 550 550
08.ECOA.060.060.025 08.ECOB.060.060.025 600 600 250 550 550
08.ECOA.060.060.030 08.ECOB.060.060.030 600 600 300 550 550
08.ECOA.060.080.020 08.ECOB.060.080.020 600 800 200 550 750
08.ECOA.060.080.025 08.ECOB.060.080.025 600 800 250 550 750
08.ECOA.060.080.030 08.ECOB.060.080.030 600 800 300 550 750
08.ECOA.060.100.030 08.ECOB.060.100.030 600 1000 300 550 950
08.ECOA.060.120.030 08.ECOB.060.120.030 600 1200 300 550 1150
08.ECOA.080.080.030 08.ECOB.080.080.030 800 800 300 750 750
08.ECOA.080.100.030 08.ECOB.080.100.030 800 1000 300 750 950
08.ECOA.080.120.030 08.ECOB.080.120.030 800 1200 300 750 1150

H
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Bohrungen für Wandmontage
Holes for wall mounting

Serie ECO Edelstahl, Doppeltür/double door Abmessungen
Montageplatte

AISI 304L AISI 316L Dimensions Mounting plate

Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B H T B H

08.ECOA.100.100.030 08.ECOB.100.100.030 1000 1000 300 950 950

08.ECOA.100.120.030 08.ECOB.100.120.030 1000 1200 300 950 1150
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B
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T
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Bohrungen für Wandmontage
Holes for wall mounting

Gehäuse mit Einzeltür / Enclosure with single door

Gehäuse mit Doppeltür / Enclosure with double door
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Serie ECO Edelstahl, Sichttür/Plexiglas Door
Abmessungen Montageplatte Türlichte

AISI 304L AISI 316L Dimensions Mounting plate Door space
Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B H T MB MH TB TH

08.ECPA.030.040.020 08.ECPB.030.040.020 300 400 200 250 350 150 275

08.ECPA.040.050.020 08.ECPB.040.050.020 400 500 200 350 450 250 375

08.ECPA.040.060.020 08.ECPB.040.060.020 400 600 200 350 550 250 475

08.ECPA.050.070.025 08.ECPB.050.070.025 500 700 250 450 650 350 575

08.ECPA.060.080.020 08.ECPB.060.080.020 600 800 200 550 750 450 675

08.ECPA.060.080.025 08.ECPB.060.080.025 600 800 250 550 750 450 675

08.ECPA.080.100.030 08.ECPB.080.100.030 800 1000 300 750 950 650 875
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Bohrungen für Wandmontage
Holes for wall mounting

Gehäuse mit Sichttür / Enclosure with plexiglas door

Serie ECO Edelstahl, Schrägdach/Sloped roof
Abmessungen Montageplatte Kabeleinführung

AISI 304L AISI 316L Dimensions Mounting plate Cable entry
Bestell-Nr./Order-Code Bestell-Nr./Order-Code B H1 H2 T MB MH KB KT

08.ECSA.040.050.015 08.ECSB.040.050.015 400 503 617 150 350 450 230 50

08.ECSA.040.060.020 08.ECSB.040.060.020 400 603 745 200 350 550 230 100

08.ECSA.050.070.030 08.ECSB.050.070.030 500 703 903 300 450 650 330 100

08.ECSA.060.080.025 08.ECSB.060.080.025 600 803 974 250 550 750 430 100

08.ECSA.080.100.025 08.ECSB.080.100.025 800 1003 1174 250 750 950 530 100

08.ECSA.080.100.030 08.ECSB.080.100.030 800 1003 1203 300 750 950 530 100

08.ECSA.080.120.030 08.ECSB.080.120.030 800 1203 1403 300 750 1150 530 100

Für Anwendungen im Lebensmittelbereich oder in 
Bereichen, in denen ein besonders hohes Hygie-
neniveau verlangt wird, bieten wir ein spezielles 
Schließsystem an. 

For food industry or applications, where high 
hygienic standards are required, we offer also a 
special lock system.

Gehäuse mit Schrägdach / Enclosure with sloped roof
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